
Memorias de Cálculo-Westergaard_

PO 2000 kg/m²

PMAY 2200 kg/m²

F'c 3500 PSI

F'c 246.1 kg/m²

Ec 236870 kg/m² N° Espesor (h) l b σc σb σe

Mr 41.6 kg/m² cm cm cm kg/cm² kg/cm² kg/cm² σc σb σe

Mr (reducido) 37.4 kg/m² 1 5.0 24.8 1.7 189.4 307.1 230.5 No Cumple No Cumple No Cumple

u 0.35 --- 2 6.0 28.5 2.0 130.3 211.1 161.9 No Cumple No Cumple No Cumple

CBR Mej 10 % 3 7.0 32.0 2.3 94.9 153.6 120.0 No Cumple No Cumple No Cumple

h Mej 15.0 cm 4 8.0 35.3 2.6 72.1 116.6 92.5 No Cumple No Cumple No Cumple

KSBG 7.0 kg/cm³ 5 9.0 38.6 3.0 56.6 91.4 73.5 No Cumple No Cumple No Cumple

CBR SBR 3.76 % 6 10.0 41.8 3.3 45.5 73.5 59.9 No Cumple No Cumple No Cumple

KSBR 3.3 kg/cm³ 7 11.0 44.9 3.6 37.4 60.3 49.7 Cumple No Cumple No Cumple

kcomb 7.4 kg/cm³ 8 12.0 47.9 3.9 31.3 50.4 41.9 Cumple No Cumple No Cumple

a 0.6 m 9 13.0 50.9 4.2 26.5 42.7 35.8 Cumple No Cumple Cumple

10 14.0 53.8 4.6 22.7 36.6 31.0 Cumple Cumple Cumple

11 15.0 56.6 4.9 19.7 31.7 27.1 Cumple Cumple Cumple

12 16.0 59.4 5.2 17.3 27.7 23.8 Cumple Cumple Cumple

13 17.0 62.2 5.5 15.2 24.5 21.2 Cumple Cumple Cumple

14 18.0 64.9 5.9 13.5 21.7 18.9 Cumple Cumple Cumple

15 19.0 67.6 6.2 12.1 19.4 17.0 Cumple Cumple Cumple

16 20.0 70.3 6.5 10.9 17.5 15.4 Cumple Cumple Cumple
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Memorias de Cálculo-Westergaard_

PO 1500 kg/m²

PMAY 1650 kg/m²

F'c 3500 PSI

F'c 246.1 kg/m²

Ec 236870 kg/m² N° Espesor (h) l b σc σb σe

Mr 41.6 kg/m² cm cm cm kg/cm² kg/cm² kg/cm² σc σb σe

Mr (reducido) 37.4 kg/m² 1 5.0 24.8 1.7 142.1 230.4 172.8 No Cumple No Cumple No Cumple

u 0.35 --- 2 6.0 28.5 2.0 97.7 158.3 121.4 No Cumple No Cumple No Cumple

CBR Mej 10 % 3 7.0 32.0 2.3 71.2 115.2 90.0 No Cumple No Cumple No Cumple

h Mej 15.0 cm 4 8.0 35.3 2.6 54.1 87.5 69.4 No Cumple No Cumple No Cumple

KSBG 7.0 kg/cm³ 5 9.0 38.6 3.0 42.4 68.6 55.2 No Cumple No Cumple No Cumple

CBR SBR 3.76 % 6 10.0 41.8 3.3 34.2 55.1 44.9 Cumple No Cumple No Cumple

KSBR 3.3 kg/cm³ 7 11.0 44.9 3.6 28.1 45.3 37.3 Cumple No Cumple Cumple

kcomb 7.4 kg/cm³ 8 12.0 47.9 3.9 23.4 37.8 31.4 Cumple No Cumple Cumple

a 0.6 m 9 13.0 50.9 4.2 19.9 32.0 26.9 Cumple Cumple Cumple

10 14.0 53.8 4.6 17.1 27.5 23.2 Cumple Cumple Cumple

11 15.0 56.6 4.9 14.8 23.8 20.3 Cumple Cumple Cumple

12 16.0 59.4 5.2 12.9 20.8 17.9 Cumple Cumple Cumple

13 17.0 62.2 5.5 11.4 18.4 15.9 Cumple Cumple Cumple

14 18.0 64.9 5.9 10.1 16.3 14.2 Cumple Cumple Cumple

15 19.0 67.6 6.2 9.1 14.6 12.8 Cumple Cumple Cumple

16 20.0 70.3 6.5 8.2 13.1 11.5 Cumple Cumple Cumple
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Memorias de Cálculo-Westergaard_

PO 1000 kg/m²

PMAY 1100 kg/m²

F'c 3500 PSI

F'c 246.1 kg/m²

Ec 236870 kg/m² N° Espesor (h) l b σc σb σe

Mr 41.6 kg/m² cm cm cm kg/cm² kg/cm² kg/cm² σc σb σe

Mr (reducido) 37.4 kg/m² 1 5.0 24.8 1.7 94.7 153.6 115.2 No Cumple No Cumple No Cumple

u 0.35 --- 2 6.0 28.5 2.0 65.2 105.5 80.9 No Cumple No Cumple No Cumple

CBR Mej 10 % 3 7.0 32.0 2.3 47.5 76.8 60.0 No Cumple No Cumple No Cumple

h Mej 15.0 cm 4 8.0 35.3 2.6 36.1 58.3 46.3 Cumple No Cumple No Cumple

KSBG 7.0 kg/cm³ 5 9.0 38.6 3.0 28.3 45.7 36.8 Cumple No Cumple Cumple

CBR SBR 3.76 % 6 10.0 41.8 3.3 22.8 36.8 29.9 Cumple Cumple Cumple

KSBR 3.3 kg/cm³ 7 11.0 44.9 3.6 18.7 30.2 24.8 Cumple Cumple Cumple

kcomb 7.4 kg/cm³ 8 12.0 47.9 3.9 15.6 25.2 21.0 Cumple Cumple Cumple

a 0.6 m 9 13.0 50.9 4.2 13.3 21.3 17.9 Cumple Cumple Cumple

10 14.0 53.8 4.6 11.4 18.3 15.5 Cumple Cumple Cumple

11 15.0 56.6 4.9 9.9 15.9 13.5 Cumple Cumple Cumple

12 16.0 59.4 5.2 8.6 13.9 11.9 Cumple Cumple Cumple

13 17.0 62.2 5.5 7.6 12.2 10.6 Cumple Cumple Cumple

14 18.0 64.9 5.9 6.8 10.9 9.5 Cumple Cumple Cumple

15 19.0 67.6 6.2 6.0 9.7 8.5 Cumple Cumple Cumple

16 20.0 70.3 6.5 5.4 8.7 7.7 Cumple Cumple Cumple
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