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AULA
CONVENCIONAL

AULA
CONVENCIONAL

AULA
CONVENCIONAL

2xNo.8+1xNo.10THWN
EMT 3/4"

3xNo.10 AWG
cable encauchetado

UCA-60,000 BTU/H
220V -1 OH-60Hz

UCA-60,000 BTU/H
220V -1 OH-60Hz

2xNo.8+1xNo.10THWN
EMT 3/4"

3xNo.10 AWG
cable encauchetado

UM-60,000 BTU
220V -1PH-60HZ

UM-60,000 BTU
220V -1PH-60HZ

2xNo.8+1xNo.10THWN
EMT 3/4"

3xNo.10 AWG
cable encauchetado

UCA-60,000 BTU/H
220V -1 OH-60Hz

UCA-60,000 BTU/H
220V -1 OH-60Hz

2xNo.8+1xNo.10THWN
EMT 3/4"

3xNo.10 AWG
cable encauchetado

UM-60,000 BTU
220V -1PH-60HZ UM-60,000 BTU

220V -1PH-60HZ

2xNo.8+1xNo.10THWN
EMT 3/4"

3xNo.10 AWG
cable encauchetado

UCA-60,000 BTU/H
220V -1 OH-60Hz

UCA-60,000 BTU/H
220V -1 OH-60Hz

2xNo.8+1xNo.10THWN
EMT 3/4"

3xNo.10 AWG
cable encauchetado

UM-60,000 BTU
220V -1PH-60HZ
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2xNo.8+1xNo.10THWN
EMT 3/4"

3xNo.10 AWG
cable encauchetado

UCA-60,000 BTU/H
220V -1 OH-60Hz
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220V -1 OH-60Hz
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EMT 3/4"

3xNo.10 AWG
cable encauchetado

UM-60,000 BTU
220V -1PH-60HZ
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Bandeja Portacable con tapa
40cmx8cmx240cm pintura poliester

Bandeja Portacable con tapa
40cmx8cmx240cm pintura poliester

Bandeja Portacable con tapa
40cmx8cmx240cm pintura poliester

Bandeja Portacable con tapa
40cmx8cmx240cm pintura poliester
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3xNo.14 AWG
cable encauchetado

3xNo.12 AWG
cable encauchetado
EMT 3/4"

UM-12,000 BTU
220V -1PH-60HZ

3xNo.14 AWG
cable encauchetado

3xNo.10 AWG
cable encauchetado

2xNo.8+1xNo.10THWN
EMT 3/4"

UCA-60,000 BTU/H
220V -1 PH-60Hz

UM
60,000 BTU
220V -1PH-60HZ

Desde T-AA sube a UC en placa

3xNo.14 AWG
cable encauchetado

3xNo.12 AWG
cable encauchetado

EMT 3/4"

3xNo.12 AWG
cable encauchetado
EMT 3/4"

UCA
12,000 BTU
220V -1PH-60HZ

UCA
12,000 BTU
220V -1PH-60HZ

UCA
12,000 BTU
220V -1PH-60HZ

Bandeja Portacable con tapa
40cmx8cmx240cm pintura poliester

UCA-24,000 BTU
220V -1PH-60HZ

UM-24,000 BTU
220V -1PH-60HZ

3xNo.10 AWG
cable encauchetado

EMT 3/4"

3xNo.14 AWG
cable encauchetado

3xNo.12 AWG
cable encauchetado
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UCA-18,000 BTU
220V -1PH-60HZ

UCA-18,000 BTU
220V -1PH-60HZ
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UM-18,000 BTU
220V -1PH-60HZ

UCA-18,000 BTU
220V -1PH-60HZ 3xNo.14 AWG

cable encauchetado3xNo.10 AWG
cable encauchetado

EMT 3/4"

T-A2
T-A3

T-R1

G-BYP

T2

RACK UPS

CAPACIDAD: 30 PER. 
ÁREA: 200M2

CONSTRUCCIÓN

ASEO

VESTIER

ÁREA DE
MESAS

1 2 3

CAPACIDAD: 19 PER. 
ÁREA: 100M2

CHOCOLATERÍA

CAPACIDAD: XX PER. 
ÁREA: 100M2

AMBIENTAL
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10
ALMACÉN DE
PRÉSTAMO

AGROINDUSTRIA

BODEGA
3.38 M2

ÁREA: 60.96M2
CAPACIDAD: 15 PER. 

PANIFICACIÓN Y
FRUVER

CAPACIDAD: 80 PER. 
NT.
NF.

ÁREA: 292M2

CAPACIDAD: XX PER. 
ÁREA: 100M2

RED TEXTIL

BODEGA

3617 2

GIMNASIO

ASEO/ÚTIL

CUARTO TÉCNICO
SISTEMAS_1

15 410 78912 111315 1416

CAPACIDAD: 13 PER. 
ÁREA: 68.64M2

DUCHA

W.C DAMAS

W.C HOMBRES

MICROBIOLOGÍA

VESTIER
HOMBRE

VESTIER
DAMAS

LABORATORIO DE
CALIDAD

ASEO

VÍA

VÍA

VÍA

VÍA

VÍA

BODEGA
8.00 M2

INFORMATICA_1

CONTAINER

LOSA EN CONCRETO
REFORZADO

18

PLAZOLETA

19

28

HALL DE
REPARTO

ACCESO ACCESO ACCESO ACCESO

34
.5

5

4.
85

ADMINISTRACIÓN

VESTIER
DAMAS

VESTIER
HOMBRES

W.C

ÚTIL

W.C

ASEO

COCINETA
W.C

W.C W.C

HALL

Mesón
con
Lavaplatos

Horno

ASEO

Refigerador

Mesa de
Preparación
Central

Selladora

Túnel de
Exhausting

Mesa con
Pozuelo

INSUMO
QUÍMICOS

Tanque de
Lavado

INSUMO
QUÍMICOS

INSUMO
QUÍMICOS

Estantería

Refigerador

Salida
Producto
Terminado

BODEGA
3.38 M2

CAPACIDAD: 13 PER. 
ÁREA: 68.64M2

BODEGA
3.38 M2

Refigerador
Estantería

INSUMO
QUÍMICOS

Estantería

Refigerador
Báscula

BODEGA
2.80 M2

Estantería

Desposte de
Canales

Mesa con
Pozuelo

Comprensor

Estufa a Gas
de Piso

Refrigerador
Vertical Inox 1 Pta

Trampa de
Grasas

SALA DE
JUNTAS

Estantería

APRENDIZ

SALA DE JUNTAS

EMPLEO

GARITA

COORD.
ACADÉMICA

BIENESTAR
SOCIAL

TERRAZA
DE ACCESO

BODEGA

Captación de
Alimentos

BODEGA

Mostrador

Mesón con
Doble Poceta

Freidor a Gas
Comercial

Dispensador
de Gaseosas

CAPACIDAD: 13 PER. 
ÁREA: 68.64M2

CÁRNICOS LÁCTEOS FRUVER

Lavabotas
Portátil

Pediluvio
Portátil

Lavabotas
Portátil

Lavabotas
Portátil

BAÑOS
HOMBRES

VESTIER
HOMBRES

Lavamanos Lavamanos

Fileteadora

Mesa de
Corte

Mesa de
Corte

Mesa de
Corte

Área para
Maniquís

Rollo de
Telas

AMBIENTE
CALIENTE

AMBIENTE
FRIO

Estufa
Industrial

Mesa con
PozueloCABINA

REGULADORA
DE AMBIENTE

Descascarillador
de Cacao

Campana
Extractora

Mesa Mural

Mesa de
Preparación
Central

Pared Térmica

ASEO ASEO

Lavabotas
Portátil

Poceta en
Concreto

Poceta en
Concreto

Poceta en
Concreto

Pediluvio
Portátil

Buitrón

Buitrón

Buitrón

Buitrón

Buitrón

Buitrón

Buitrón

BAÑOS
DAMAS

Buitrón

Buitrón Buitrón

Buitrón

Buitrón

ASEO

BuitrónBuitrónBuitrónBuitrón

JARDÍN

Plancha
Asadora

DUCHA

VESTIER
MUJERES

BuitrónBuitrón

BODEGA
8.00 M2

BAÑOS DAMAS BAÑOS HOMBRES

ASEO

JARDINERAS

JARDINERAS

JARDINERAS

JARDINERAS

PASILLO

INSTRUCTORES

JARDINERAS

CUARTO DE BOMBAS

AUTOMOTRIZ
CAPACIDAD:15 PER.

ÁREA: 200 M2

CONSTRUCCIÓN
CAPACIDAD:15 PER.

ÁREA: 200 M2

INS. ELÉCTRICAS
CAPACIDAD:45 PER.

ÁREA: 300 M2

SIMULADORES

MESAS DE TRABAJOS

BODEGA
8.0 M2

MESAS DE TRABAJOS

PLANTA GENERADORA

Poceta en
Concreto

CARTÓN
/PAPEL

PLÁSTICO
/VIDRIO

RESIDUOS
PELIGROSOS

W.C

W.C

ACCESO
PEATONAL

ACCESO
VEHICULAR

VÍAVÍAVÍAVÍAVÍAVÍA
ACCESO VEHICULAR
ALTERNO

CUARTO TÉCNICO
SISTEMAS_2

OFICINA DE SISTEMAS

BANCO
CONCRETO

BANCO
CONCRETO

BANCO
CONCRETO

BANCO
CONCRETO

BANCO
CONCRETO

BANCO
CONCRETO

BANCO
CONCRETO

BANCO
CONCRETO

T-A1

3xNo.14 AWG
cable encauchetado

UCA-12,000 BTU
220V -1PH-60HZ

3xNo.12 AWG
cable encauchetado

UM-12,000 BTU
220V -1PH-60HZ

3xNo.14 AWG
cable encauchetado

UCA-12,000 BTU
220V -1PH-60HZ

UM-12,000 BTU
220V -1PH-60HZ

3xNo.14 AWG
cable encauchetado

UCA-12,000 BTU
220V -1PH-60HZ

UM-12,000 BTU
220V -1PH-60HZ

UM-24,000 BTU
220V -1PH-60HZ

UCA-24,000 BTU
220V -1PH-60HZ

3xNo.12 AWG
cable encauchetado

3xNo.14 AWG
cable encauchetado

3xNo.12 AWG
cable encauchetado

3xNo.12 AWG
cable encauchetado

Bandeja Portacable con tapa
40cmx8cmx240cm pintura poliester Bandeja Portacable con tapa

40cmx8cmx240cm pintura poliester

UM-24,000 BTU
220V -1PH-60HZ

3xNo.14 AWG
cable encauchetado

3xNo.14 AWG
cable encauchetado UM-9,000 BTU

220V -1PH-60HZ

UCA-9,000 BTU
220V -1PH-60HZ

UCA-24,000 BTU
220V -1PH-60HZ

UCA-12,000 BTU
220V -1PH-60HZ

UM-12,000 BTU
220V -1PH-60HZ

3xNo.12 AWG
cable encauchetado

EMT 3/4"

Bandeja Portacable con tapa
40cmx8cmx240cm pintura poliester

UM-18,000 BTU
220V -1PH-60HZ

UCA-18,000 BTU
220V -1PH-60HZ

UM-24,000 BTU
220V -1PH-60HZ

3xNo.14 AWG
cable encauchetado

3xNo.12 AWG
cable encauchetado

EMT 3/4"

UCA-24,000 BTU
220V -1PH-60HZ

3xNo.14 AWG

3xNo.12 AWG
cable encauchetado

EMT 3/4"

Bandeja Portacable con tapa
40cmx8cmx240cm pintura poliester

T1

>0.9 m

2 m

DISTANCIAS DE TRABAJO.

NOTA:

1. Para instalar los tableros se requiere un muro doble o muro con un ancho de 20 Cm..
2. La salida de cable sera por la parte inferior o superior, y debera ser sellada para, 

3. Se garantizan las distancias de maniobras para el mantenimiento de los equipos 
establecidos en el RETIE.

 garantizar la hermeticidad de estos..

4. Se instalaran todas las señales referentes a seguridad y riesgo eléctrico descuerdo 
a lo establecido en el RETIE.

INSTALACIONES ELECTRICAS

PRIMERA ETAPA SENA T/ALTA
SALIDAS PARAUNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO

ESC 1:200

15 metros como longitud

 La apariencia de la unidad puede ser diferente del diagrama dependiendo del modelo

Haga al menos una ronda: Reducirá el ruido y la vibración.

máxima de tubería

2.5 metros
como Altura
máxima de
tubería

150mm o más

125 mm o mas.

100 mm o mas.

125 mm o mas.

MONTAJE TIPO UNIDAD AIRE ACONDICIONADO  MINISPLIT

T3

TUBERIA CONDUIT

CONVENCIONES

DISTRIBUCION

2xNo.8+1xNo.10THWN
EMT 3/4"

3xNo.10 AWG
cable encauchetado

UCA
12,000 BTU
220V -1PH-60HZ

Bandeja Portacable con tapa
40cmx8cmx240cm pintura poliester

3xNo.12 AWG
cable encauchetado

EMT 3/4"
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