
LONGITUD = 35 cm  

BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA EN  

Ø = 1" @ 30 cm  

LONGITUD = 85 cm  

ACERO LISO  ENGRASADO EL100% DE LA LONGITUD 

BARRAS DE ANCLAJE EN ACERO 
CORRUGADO  Ø = 1/2 "  @ 120 cm  

LOSA  

3.60 m

0.20 m

3.00 m

SECCION TIPICA TRAMOS RECTOS

SECCIÓN TÍPICA TRAMOS IRREGULARES

H/3

H/2

H = 20 cm

BARRA DE ANCLAJE EN ACERO
CORRUGADO Ø 1/2" @ 120 cm

42.5 cm 42.5 cm

 DETALLE CONSTRUCTIVO JUNTA LONGITUDINAL

BARRA DE TRANSFERENCIA DE
CARGA EN ACERO LISO Ø 1-1/8"

@30cm

17.5 cm 17.5 cm

 DETALLE CONSTRUCTIVO JUNTA TRANSVERSAL

H/3

H/2

H = 20 cm H =  20 cm

10 a 15 mm

SELLO DE LA JUNTA

CELOTEX  Ó ICOPOR

 DETALLE CONSTRUCTIVO JUNTA DE EXPANSIÓN

JUNTA SELLADA CON MASILLA DE
POLIURETANO MONOCOMPONENTE DE BAJO
MODELO  CAPACIDAD DE ELONGACION  DEL
50% AL 100%

SELLO PLASTICO NO ADHERENTE DE POLIETILENO
(9 MM DE DIAMETRO +/- 1.5 MM)

3 MM

22 MM

6 MM
6 MM  +/-  1.5 MM

DETALLE CONSTRUCCION JUNTA TRANSVERSAL

H/3H= 20 cm

JUNTA SELLADA CON MASILLA DE
POLIURETANO MONOCOMPONENTE DE BAJO
MODELO  CAPACIDAD DE ELONGACION  DEL
50% AL 100%

SELLO PLÁSTICO NO ADHERENTE DE
POLIETILENO  (6 MM DE DIÁMETRO +/- 1.5 MM)

3 MM

22 MM

H/3

6 MM 6 MM  +/-  1.5

H= 20 cm

DETALLE CONSTRUCCIÓN JUNTA LONGITUDINAL

Ancho de canastilla

Espesor de la Losa / 2  Ø  5/16"

CORTE INSTALACIÓN BARRAS DE TRANSFERENCIA

30 cm

Canastilla

Barras de Transferencia
de Carga Ø 1", L= 35cm

BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA EN  

Ø = 1" @ 30 cm  
LONGITUD = 35 cm  

ACERO LISO  ENGRASADO EL100% DE LA LONGITUD 

LOSA  

VARIABLE

 0.20 m

3.00 m

SECCIÓN TÍPICA TRAMOS IRREGULARES

BARRAS DE ANCLAJE EN ACERO 
CORRUGADO  Ø = 1/2 "  @ 120 cm  
LONGITUD = 85 cm  

Longitud de barra 35 cm

Separacion entre barras = 30cm

Canastilla 5/16"

Espesor de losa / 2

Barras soldadas en
extremos alternos

Atisadores 3/16"

ISOMETRICO INSTALACIÓN BARRAS DE TRANFERENCIA

Barras de Transferencia
de Carga Ø 1"@30cm

Ancho de canastilla menos 1 separacion

Ancho de canastilla (Variable m)

15 cm 15 cm

30 cm

Atisadores 3/16"

PLANTA INSTALACIÓN BARRAS DE TRANSFERENCIA

Barras de Transferencia
de Carga Ø 1"

H = 20 cm

25 cm

ACERO  CORRUGADO
Ø1/2"  @ 25 cm

H/2

DETALLE CONSTRUCTIVO LOSA REFORZADA

Bombeo Variable, predomina 2 % Bombeo Variable, predomina 2 %

SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA

CL

3.00 m 3.00 m
6.00 m

CONCRETO RIGIDO (e=0.20m), MR = 3.8 Mpa SUBBASE GRANULAR (e=0.15 m)

MATERIAL DE MEJORAMIENTO, CBR 10%  (e=0.15 m)
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