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PLANTA ESTRUCTURA PANEL

VISTA ISOMETRICA TABLERO

DETALLES ESTRUCTURA SOPORTE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS

Formular, Estructurar y diseñar proyectos Energéticos Sostenibles
para la ampliación de la cobertura en las Localidades

de las zonas no Interconectadas
del país para las Regiones Caribe y Antioquia

– 

SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO  PARA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TIPO I

 DIAGRAMA UNIFILAR
DETALLES PUESTA  A TIERRA

DETALLES ESTRUCTURA SOPORTE PANELES
REGIÓN CARIBE Y ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE MAICAO
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DETALLES TABLERO

NOTAS:El Gabinete será fabricado en lamina de acero tipo "cold  rolled" calibre 16 BWG.
           La tornillería será de acero galvanizado o cromado.
           El Gabinete será pintado con pintura electrostática en polvo horneada color gris.
           El Gabinete será de uso interior con  grado de hermeticidad IP 33.
           El Gabinete será Instalado a nivel.

El Gabinete debe ser de doble fondo para soporte de equipos y protecciones. No se requiere ventilación forzada.

NOTA:En caso de requerir soldar el tubo metálico de 4" efectuarlo con
soldadura  eléctrica  E-7018 como se detalla en la figura.

NOTAS:
-La unión del pivote rotor con el marco metálico de soporte fijo para los paneles se indica en
primera instancia como pernada con pernos A307, Ø1/2",  este elemento podrá ser unido
mediante una soldadura cordón de mínimo 30mm de largo en cada union y de por lo menos
3mm de garganta tipo filete, esta misma soldadura se puede aplicar a los demás elementos
del marco que requieran soldadura, en su defecto donde se facilite se podrá hacer soldadura a
a tope recta o en bisel de 45 grados, la soldadura eléctrica será E7018. Toda  soldadura se
debe aplicar antes de efectuar el galvanizado en caliente.

-Toda la herrajería será galvanizada en caliente por doble inmersión
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NOTAS:
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