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ACOMETIDA PANELES NOTAS:El Gabinete sera fabricado en lamina de acero tipo "cold rolled" calibre 16 BWG.

A SISTEMA PUESTA TIERRA o , )
La tornilleria sera de acero galvanizado o cromado.

El Gabinete serd pintado con pintura electrostatica en polvo horneada color gris.
El Gabinete sera de uso interior con grado de hermeticidad IP 33.

El Gabinete sera Instalado a nivel. ESC W 25 ESC W : W O 7 ESC W: BO

El Gabinete debe ser de doble fondo para soporte de equipos y protecciones. No se requiere ventilacion forzada.
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CUADRO DE CARGAS INSTITUCION EDUCATIVA TIPO Il
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=z z = = Z 4
L:I: o ‘ b ‘ o %hﬁfﬁmﬁ o e BRIl R 5 T T T e S s TABLERO | CIRCUITO ILUMINACION LED TOMAS DOBLES | cARGA CONDUCTOR PROTECCION )
v DESCRIPCION
RESTAURANTE AULA N'3 AULA N1 No. No. 45 W NORMAL GFCI W COBRE THHN-600 V LA, PT9R
0 0 o2 o2 e, o o o TERMOMAGNETICO
EE | | S ] c1 6 270 | 3xNo.12AWG 1x15A lluminacién Aulas No. 1y No. 2
— ) ! i I C2 4 216 3x No. 12 AWG 1x 15A lluminacién Aula No. 3, Restaurante y Bafios
| \(54 %/ %/ \é D C3 3 486 3x No. 12 AWG 1x15A Tomas Aulas No. 1, No. 2y No. 3
: . - C4 3 1 800 3x No. 12 AWG 1x15A Tomas Restaurante
C5acC8
TOTAL 10 6 1 1772 3xNo. 10AWG 1x20A Tablero Distribucion 1@ - 8 Circuitos
CONVENCIONES
LAMPARA LED 40W
LAMPARA LED 9W
77777 DUCTERIA EXPUESTA EN TUBO EMT
SOBRE MURO O TECHO
DUCTERIA CANALIZADA EN TUBO
CONDUIT PVC
ENCENDIDO DE LAMPARAS LED 9
W
INTERRUPTOR SENCILLO
A TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA
= TOMA CORRIENTE CON POLO A
TIERRA GFCI
| CONDUCTOR DE FASE
7| CONDUCTOR NEUTRO
— 7 | CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA NOTAS:
> | TABLERO DE DISTRIBUCION TUBERIA NO ESPECIFICADA ES METALICA TIPO EMT DE 3/4"
7/ GABINETE GENERAL CONDUCTOR NO ESPECIFICADO ES EN CABLE DE COBRE AISLADO TIPO THHN N° 12AWG
_ 2 EQUIPOTENCIALIZAR CAJAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACION, INTERRUPTORES Y TOMAS
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 057—2020 CONTENIDO: PROPIETARIO: CONSULTOR: DISENO ELECTRICO: OBSERVACIONES: IPSE
ESCUELA TIPO III - DIRECCION: , ,
consa’c’o gggitggD.NC(.), 79 éo‘;miégigorre 3 Piso 14 Edif. 100 Street

Formular, Estructurar y disefiar proyectos Energéticos Sostenibles
para la ampliacion de la cobertura en las Localidades
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del pais para las Regiones Caribe y Antioquia
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DETALLES DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

CUADRO DE CARGAS
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/PSS E

Instituto de Planificacién y Promocion
de Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconectadas

CONSENER

2020

o fon
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