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CONCRETO F'C=21MPA

PLATINA, ∅=0.30m
ASTM A-36, e=3mm

SOLADO FC=21 MPA
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0.45 m
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CONCRETO F'C=21MPA
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2 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 400 Wp C/u
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PLATINA, Ø=0.114m  ASTM A-36, e=3mm PLATINA, Ø=0.114m  ASTM A-36, e=3mm 

2x4mm2

2x16 A
125VDC-10KA

2xN°8

2x40A
125VDC-10KA

2xN°8

2x40A
125VDC-10KA

2xN°8

2xN°8

120VAC - 10 KA

1x16A

2xN°12   

24 VDC

INVERSOR  "OFF-GRID"
1000W

24 VDC  /  120 VAC, 60 Hz
ONDA SENOIDAL PURA

GABINETE GENERAL TG 1.00*0.80*0.30m

2xN°8

2 PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS
400 Wp C/U CONECTADOS EN SERIE=800 Wp

CONTROLADOR MPPT 30-145 VDC
24 VDC - 40A

PARA BATERIAS DE ION-LITIO

2xN°8

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO

2xN°12       CABLE  COBRE AISLADO THHN 600V 

TUBO EMT   3/4"   

DPS 500 VDC-60 KA

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO

CONECTOR TIPO RESORTE N°8

CABLE COBRE DESNUDO N° 4

BARRA TIERRA

N°12   

N°8   

N°8   

2xN°12  CABLE DE COBRE AISLADO THHN 600V

1x15A
120VAC - 10 KA

1x15A
120VAC - 10 KA

N°8   

CABLE DE COBRE AISLADO THHN 600V

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO AISLADO 600V

CABLE DE COBRE AISLADO  600V

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO AISLADO 600V

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO AISLADO 600V

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO AISLADO 600V

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO AISLADO 600V

CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO AISLADO 600V

KWh

N°12   
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DETALLE DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICADETALLE DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA
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Ø0,37

Malla electrosoldada
150x150, Ø6mm

fy=500 MPa

L=1.31m2

DETALLE DE UNIÓN PIVOTANTE , ANGULOS Y PERNOS

Soporte Pivote, e=6mm
A572, g.50  Metálico Galvanizado

76 x 76 x 6mm
Angulo

A572, g.50  Metálico Galvanizado

Abrazadera Metálica Galvanizada 

Abrazadera Metálica Galvanizada 

Perno Metálico galvanizado 13 x 50mm

Tapa Superior Removible

Abertura para perno Metálico 
Galvanizado de 13 x 50 mm

Pefil Angular Metálico Galvanizado 38x38x3mm
A572, g.50  Metalico Galvanizado

2 Paneles Fotovoltaicos Monocristalinos de 400 Wp C/u 

TUBO METÁLICO 4"x4mx3mm GALVANIZADO EN CALIENTE
ASTM-500 GRADO C

Malla electrososldada
150x150, Ø6mm

Tubo Ø4", e=3mm
Dext. 0.1135m

ASTM A-500, Gr. C

Concreto f'c=21 MPa

fy=500 MPa

1
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Platina, Ø=0.30m
ASTM A-36, e=1/8"

Platina. Ø0.1135m 
ASTM A-36, e=1/8"

Soldadura a tope visel 45 gr.

DETALLE UNIÓN

E70XX

TUBO - TUBO

Tubo Ø4", e=3mm

Tubo Ø4", e=3mm

Solado fc=21 MPa

0,
1

DETALLE  CIMENTACIÓN Y UNIÓN

Soldadura a tope visel 45 gr.

DETALLE UNIÓN

E70XX

TUBO - TUBO

Tubo Ø4", e=3mm

Tubo Ø4", e=3mm
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PLANTA ESTRUCTURA PANEL

VISTA ISOMETRICA TABLERO

INTERIOREXTERIOR

DETALLES ESTRUCTURA SOPORTE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS

Formular, Estructurar y diseñar proyectos Energéticos Sostenibles
para la ampliación de la cobertura en las Localidades

de las zonas no Interconectadas
del país para las Regiones Caribe y Antioquia

– 
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SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO  PARA UNIDADES
COMUNITARIAS DE ATENCIÓN "UCAS" MAICAO

 DIAGRAMA UNIFILAR
DETALLES PUESTA  A TIERRA

DETALLES ESTRUCTURA SOPORTE PANELES
REGIÓN CARIBE Y ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE RIOHACHA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

VISTA INTERIOR TABLERO VISTA EXTERIOR TABLERODETALLES TABLERO

NOTAS:El Gabinete será fabricado en lamina de acero tipo "cold  rolled" calibre 16 BWG.
           La tornillería será de acero galvanizado o cromado.
           El Gabinete será pintado con pintura electrostática en polvo horneada color gris.
           El Gabinete será de uso interior con  grado de hermeticidad IP 33.
           El Gabinete será Instalado a nivel.

El Gabinete debe ser de doble fondo para soporte de equipos y protecciones. No se requiere ventilación forzada.

NOTA:En caso de requerir soldar el tubo metálico de 4" efectuarlo con
soldadura  eléctrica  E-7018 como se detalla en la figura.

NOTAS:
-En la  construcción de la estructura superior de soporte de los paneles se puede  reemplazar
la unión  de los  ángulos  metálicos que están  especificados con pernos,  por soldadura
eléctrica E7018. Dicha soldadura se debe aplicar antes de efectuar el galvanizado en caliente.

-Toda la herrajería será galvanizada en caliente por doble inmersión
-La estructura de soporte puede ser fija o pernada
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